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Connections

(DEU) Anschliisse  (FRA) Connexions (SPA) Conexiones (JPN) ###5  (CHI-S) iE#
(CHIT) 28

[IXlell Connection to AV amplifier / receiver
Connect to the amplifier LFE subwoofer output.
All inputs work simultaneously.
Set the subwoofer frequency on the amplifier / receiver to 80Hz (refer to the amplifier / receiver manual).
Set the crossover on the Kube to LFE.
Set the volume on the Kube to the 7th dot.
Ensure that the satellites are set to the appropriate configuration in the amplifier / receiver menu (refer to the speaker manual)
Adjust the subwoofer volume on the AV amplifier / receiver to your desired level (refer to the amplifier / receiver manual).

[B]S8] Anschluss an einen AV-Receiver / -Verstarker
Vom Subwoofer-Ausgang des Verstarkers/Receivers.
Alle Eingdnge konnen gleichzeitig benutzt werden.
Stellen Sie die Ubergangsfrequenz des Subwoofers im entsprechenden Meni des Receivers / Verstirkers auf 80 Hz ein. (Hinweise hierfur
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Receivers / Verstarkers).
Stellen Sie die Ubergangsfrequenz am Kube auf LFE.
Stellen Sie die Lautstirke des Kube auf Level 7.
Stellen Sie sicher, dass die Receiver- / Verstarker-Einstellungen fiir die Satellitenlautsprecher den Empfehlungen der Bedienungsanleitung
entsprechen. (Hinweise hierfiir finden Sie in der Bedienungsanleitung der Satellitenlautsprecher).
Stellen Sie die Lautstirke des Subwoofers am Receiver / Verstarker auf den von ihnen gewtinschten Wert ein. (Hinweise hierfur finden Sie in
der Bedienungsanleitung des Verstérkers).

[T YNl Raccordement a un amplificateur ou un récepteur Audio/Vidéo
Connectez a la sortie LFE subwoofer de I'amplificateur.
Toutes les entrées fonctionnent simultanément.
Reéglez, sur lamplificateur/récepteur, la fréquence de sortie du caisson de basses a 80Hz (veuillez vous référer au manuel d'utilisation de
I'amplificateur/récepteur).
Régler la fréquence de coupure du Kube a LFE
Reégler le volume du Kube au niveau 7
Assurez vous, sur I'amplificateur/récepteur, que la configuration des satellites est appropriée (veuillez vous référer au manuel d'utilisation des
satellites).
Ajustez le volume du caisson de basses sur I'amplificateur/récepteur (veuillez vous référer au manuel d'utilisation de I'amplificateur/récepteur).

[N Conexion a AV amplificador / receptor
Conectar a el amplificador LFE salida subwoofer
Todas las entradas funcionan simultameamente
Seleccione la frecuencia del subwoofer en el amplificador / receptor 80Hz (referido en el manual amplificador/receptor).
Fijar el crossover en el Kube a LFE
Fijar el volumen en el Kube a el 7° punto.
Asegurase que los satélites estan fijados segtin la configuracion adecuada al amplificador/receptor ( especificados en el manual del amplificador/
receptor).
Ajustar el volumen del subwoofer en el amplificador/receptor AV al nivel que desee ( Consultar el manual amplificador/receptor)

AVF Y THLy—IN— & DS
FYTRLY—I\—0 LFE F7cldY 79 —/\— A% Kube @ Line Input ICHERD RCA BV 7 —FILTOREET,
TRTOANSEFICEELET,
7y7 (L¥—/\=) O LFE ORE% 80Hz ICLEY, (FY7REDNZaTFTILESBILZE W, )
Kube®CrossoverDs&E% LFE ICLF T,
KubeDR 2 —LZH7TRY MCRELE T,
Y74 MNAE—N—DIVARA—N—FREE YT 74 NAE=A—DYZa7I)LIc&DFT, BEIE 120Hz-70Hz OEEBDEFT,

IEEY &2 Z AV RS AR
EEERAROBESHIED -
P A RIeS TE
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Fa R ARIR THF -
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BRIEMAR BN ET I EESERERRE (BELBENPE)
AR/ FROBESERENSEZAEN (BERABBEREHAE) -
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Connections

(DEU) Anschliisse  (FRA) Connexions (SPA) Conexiones (JPN) ##z  (CHI-S) iE#
(CHIT) 28
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Connections

(DEU) Anschliisse  (FRA) Connexions (SPA) Conexiones (JPN) ###5  (CHI-S) iE#
(CHIT) 28

[INfell Connection to Stereo Pre-amp.
Connect to preamp or subwoofer output.
All inputs work simultaneously
Set the subwoofer frequency on the amplifier / receiver to 80Hz (refer to the amplifier / receiver manual). Set the crossover on the Kube to
LFE.
If your preamp does not have a subwoofer crossover then start with the Kube crossover set to 80Hz and adjust for best match with your
speakers.
Start with the Volume on the Kube on the 7th dot and adjust to match levels with your speaker

[5]S8)] Vom Stereoverstirker
Verbindung Zum Vorverstirkerausgang oder Subwoofer-Ausgang
Alle Eingdnge kénnen gleichzeitig benutzt werden.
Stellen Sie die Ubergangsfrequenz des Subwoofers im entsprechenden Meni des Receivers / Verstirkers auf 80 Hz ein. (Hinweise hierftr
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Receivers / Verstarkers). Stellen Sie die Ubergangsfrequenz am Kube auf LFE ein.
Wenn |hr Vorverstirker keinen Subwoofer-Crossover hat, posizionare il taglio del crossover a 80Hz con diffusori grandi o ad un valore
maggiore con diffusori piccoli
Stellen Sie zuerst den Lautstdrkeregler auf die Sieben-Uhr-Stellung und erhdhen Sie die Lautstérke des Subwoofers weiter bis sie zu der
Lautstérke der Hauptlautsprecher passt.

[YNl Connexion a un préamplificateur stéréo
Branchez sur la sortie pré-ampli ou subwoofer de I'amplificateur.
Toutes les entrées fonctionnent simultanément.
Reéglez, sur 'amplificateur/récepteur, la fréquence de sortie du caisson de basses a 80Hz (veuillez vous référer au manuel d'utilisation de
I'amplificateur/récepteur). Régler la fréquence de coupure du Kube & LFE.
Si votre préampli n'a pas de crossover de subwoofer, réglez la fréquence de coupure sur 80Hz pour une utilisation avec des enceintes de type
colonne/bibliotheque ou sur une fréquence plus élevée pour des enceintes de type satellite.
Commencez avec le volume réglé sur le septiéme point. Ajustez le volume en fonction du niveau sonore produit par vos enceintes principales.

[Nl Conectar a preamp
Conectar el altavoz del preamp o salida de subwoofer.
Todas las entradas funcionan simultameamente.
Seleccione la frecuencia del subwoofer en el amplificador / receptor 80Hz (referido en el manual amplificador/receptor). Fijar el crossover en
el Kube a LFE
Si su preamplificador no tiene un crossover de subwoofer, configurar el crossover del amplificador a 80Hz para altavoces grandes o mas alto
para altavoces pequefios.
Empezar con el volumen fijlado a el 7 punto. Ajustar el volumen para fijar la salida a los altavoces principales.

RATFLATIT T DR
£9. TUTYTORCAY T I—/N\—HNEFEDANGEF (RCA) KREET,
TRTOANSEICEELET,
77 (LYy—/\—) O LFE OFEE% 80Hz IcLET, (FPYIREDY=21T7INESBLIIZE VN, ) KubeDCrossover D& TE % LFE
L&Y,
TIVTFoFCYTI—=7 7 =DV ARA =D RWEEEF, JOXRA—N—R@FBRELBALE—H—TIE 8 OHzK SVICEELE T, NEX
E—=#A—TiE 100—-120Hz{ SLWHIEREDERTY,
HERY2—LRB72EHORY M (LBL) CHSVWCHHIEFREL. XA Y AE—N—EFBLANDESLSICBERELET,

| CHI-S RSS2 EvRL Y IRy O
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FiA A RlE TAE
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LFE ©
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Connections

(DEU) Anschliisse  (FRA) Connexions (SPA) Conexiones (JPN) ###5  (CHI-S) iE#
(CHIT) 28

[I\lell Connection to receiver
Connect the Kube to speaker output of amplifier in parallel with your speakers.
All inputs work simultaneously.
Set the crossover to 80Hz for large speakers or higher to match small speakers.
Start with the volume set at the 7th dot. Adjust the volume to match output to your main speakers.

[B]S0)] Vom Receiver
Verbindung Zum Lautsprecherausgang Des Verstarkers.
Alle Eingdnge kénnen gleichzeitig benutzt werden.
Posizionare il taglio del crossover a 80Hz con diffusori grandi o ad un valore maggiore con diffusori piccoli.
Stellen Sie zuerst den Lautstdrkeregler auf die Sieben-Uhr-Stellung und erhdhen Sie die Lautstérke des Subwoofers weiter bis sie zu der
Lautstérke der Hauptlautsprecher passt.

[TYN)l Connexion a un amplificateur
Branchez sur la sortie haut-parleurs de I'amplificateur.
Toutes les entrées fonctionnent simultanément.
Reéglez la fréquence de coupure sur 80Hz pour une utilisation avec des enceintes de type colonne/bibliotheque ou sur une fréquence plus
élevée pour des enceintes de type satellite.
Commencez avec le volume réglé sur le septiéme point. Ajustez le volume en fonction du niveau sonore produit par vos enceintes principales.

SPA Conexion a receptor
Conectar el altavoz del amplificador.
Todas las entradas funcionan simultameamente.
Configurar el crossover del amplificador a 80Hz para altavoces grandes o mas alto para altavoces pequefios.
Empezar con el volumen fijado a el 7 punto. Ajustar el volumen para fijar la salida a los altavoces principales.

L y—I\—& D
FI. PYTDRAE—A—EADNSAE—N—T =TI THTI—N\=DN\A LRIANGHFICREES,
TRTOANEEARICEELET,
JARA—N—RFRERAE—H—TIEF8 OHz{ SVICRELE T, NEIAE—H—TlE 100—120HzK SVAREDERT
ED
FERY2—LRBTOEORY K (LBL) CHSVICHOEREL. XM YAE—A—EBFELRIDESLSICBERELEY,

EEBHAS
TR A B R -
AR T -
BHARWNBOHZES A AR HOBEBNES N S -
PREBGESTS - BHEBSEHARESHE -

BEEHAS
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Manual controls

(DEU) Direkte Einstellung  (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales  (JPN) F&hiC & 5%
E (CHIS) FHET (CHIT) F BB

The crossover frequency control changes the upper cut-off frequency of the subwoofer. Its

effective range is from 40Hz to 140Hz at a rate of 24dB per octave. The frequency control should
be adjusted to achieve the smoothest integration between the main/satellite speakers and the

subwoofer. Clockwise rotation will increase the cut-off frequency and anti-clockwise rotation will
decrease the cut-off frequency.

@ Crossover Frequency Control

Combined Output  -------- Subwoofer Output ~— — —  Satellite Output
I Ideal crossover - flat response.
2. Crossover point set too low - causes dip in combined response.
3. Crossover point set too high - causes hump in combined response.

[3)S8] Frequenzeinstellung
Die Frequenzeinstellung dndert die obere Trennfrequenz des Subwoofers, Der Einstell-bereich
reicht von 40Hz bis [40Hz; die Flankensteilheit betrdgt 24dB Oktave. Der Regler sollte so eingestellt
sein, daf3 Frontlautsprecher und Subwoofer optimal zu-sammenarbeiten; d.h. es sind weder
“Frequenzliicken” vorhanden, noch findet eine Uberbtonung bestimmter Grenzfrequenzen statt.
Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird die Trennfrequenz erhtht. Durch Linksdrehen (gegen
den Uhrzeigersinn) wird sie gesenkt.

1 2 3
/A N
T T T T N G
v v/ I
\ \
I Yy I
L \ L ! L \
Komt ter Ausgang - ------ Subwoofer-Ausgang — — — Satelliten-Ausgang
(ungefiltertes Signal) (nur tieffrequente (ohne tieffrequente
Signalanteile) Signalanteile)

I. Ideale Trennfrequenz : flacher Frequenzgang

2. Ubergangspunkt zu niedrig: Verursacht eine "Frequenzliicke” im kombinierten Frequenzgang

3. Ubergangspunkt zu hoch: verursacht eine Uberbetonung bestimmiter Frequenzen im
kombinierten Frequenzgang

YNl Commande de la fréquence de coupure
Cette commande modifie la fréquence de coupure supérieure du subwoofer. Sa plage de réglage
efficace s'échelonne de 40Hz a 140Hz & un taux de 24 dB par octave. La commande de fréquence
doit &tre réglée de maniére a obtenir la parfaite intégration entre les hautparleurs principaux/
satellites et le subwoofer.Une rotation dans le sens horlogique relévera la fréquence de coupure et
une rotation dans le sens anti-horlogique abaissera la fréquence de coupure.

Sortie Combinée - -------- Sortie Subwoofer ~— — —  Sortie Satellite
I. Croisement idéal - Réponse plate.
2. Point de croisement réglé trop bas - provoque um creux en réponse combinée.
3. Point de croisement réglé trop haut - provoque une boss en réponse combinée.

12
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Manual controls

(DEU) Direkte Einstellung  (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales  (JPN) F&hiC & 5%
E (CHIS) FHET (CHIT) F BB

Control de frecuencia

El control de frecuencia cambia el umbral superior de la frecuencia del altavoz de graves. Su intervalo efectivo va desde 40 a 140 Hz
a un régimen de 24 dB por octava. El control de frecuencia debe ajustarse para obtener la integracién mas suave entre los altavoces
principal/satélite y los altavoces de graves.

El giro en el sentido de las agujas del reloj incrementa la frecuencia de corte y en sentido contrario la decrementa.

1 2 3
A —
TN T T T TN~ T T T T T T T T
v v/ I

\ \

I Yy VA

L \ L \ L \

Salida Combinada ~ ------- Salida de Subwoofer — — — Saleda de Satélite

|. Frecuencia de cambio ideal. Respuesta plana.
2. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado bajo causa una depresion en la respuesta combinada.
3. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado alto causa una cresta en la respuesta combinada.

Y ORA—N— R
BRMERIET T —7 7 —OBBAOH v b A TEREEERE L ET, HRALGEE 40H~140 HzT, 24dB/oct. T
HELET. Ny A TEREIE, XA/ HTIA N - AC—A—EHTI—7 7—E DR TERBENDIEENZ LS

[CHRELTLREW,
BetAmICET Ay MATEREDGE< BN ET. Feo RESAAMAICEITEDY MATERBME<BDET,
1 2 3
Y A N—
TN T T T A T T T T T
v L N
a | T
Combined Output ~ -------- Subwoofer Output ~— — —  Satellite Output

1. BENAIORA—/N— T7FY K~ - LARYZANESNET
2. VARA—=N— - RAYIMETE S JORA—N—FRELDICBELNTEET
3. VARA—N— - RAYIDBTESZ - JORA—N—FREULOHED ENDET

BRI
DI SIZ IR AR X B R B B 2R MR8 EIR « ©EEEN 40Hz~140Hz, L8/ UZ &R 24dB = B LUB I T 9541
KIBEF/DEHFRSBREDFROKTBORE
IGies &1 BE 638 MR AR ¢ e B SR IR R AR ©

1 2 3
A —

] N ] T ]

( Y A

A { 1

&M -------- BESSEFEAE — — — IDEZHENL

1. BRSNS - BT o
2. DIMRAR - EEAEMARE -
3. B - EEAEMAEE -

gt
2 SRBER | ] A BB LR IE F 5B AR SRR LR - THSEE R 40Hz~140Hz, LIRS UESHE 24dB - 7] LEBH
HERT/HELRSRBETHEEORTEORA o
BB SRS IE MR A AOSAK - W SRR B AR ©

7

=
D
i)

BESEHEHYE — — — - HEIHESL

WN =

13

Kube2017 manual_V10-20171027.indd 13 2017/10/27 11:24:55



Manual controls

(DEV) Direkte Einstellung  (FRA) Reglages manuels  (SPA) Controles manuales  (JPN) SF&hic & 5%
E (CHIS) FHET (CHIT) F BB

The volume control adjusts the output level of the subwoofer in relation to the satellite or AV

@ Volume Control

speaker output level. Clockwise rotation to increase the output level or anti-clockwise to decrease

the output level.

[BJS0] Pegeleinstellung
Mit der Pegeleinstellung kann der Ausgangspegel des Subwoofers auf den Ausgangspegel der
Satelliten- oder AV-Lautsprecher eingstellt werden. Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird
der Ausgangspegel erhoht. Durch Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) wird er gesenkt.

[TYM Commande du niveau
LLa commande de niveau régle le niveau de sortie du subwoofer en fonction du niveau de sortie du
haut-parleur satellite ou AV. Une rotation dans le sens horlogique augmentera le niveau de sortie et
une rotation dans le sens anti-horlogique abaissera le niveau de sortie.

Control de nivel
El control de nivel ajusta el nivel de salida del altavoz de graves en relacion con los altavoces AV o
satélites. El giro hacia la derecha incrementa el nivel de salida y hacia la izquierda lo disminuye.

SRR
Kube DEEBEEHABADEEZAE-—N—DFBEDNS YA EZBICHEVWET, BEtAAIK
EFEYTI—T7—hSOEFENHHD. REFARICETETNDET, BIIFFECS
WOBRENS—FBRVWREEZATNEET,

FEE
EERHETBRESHEREN T LEGFRAMABNHERALETE N HHEENE

g
FREH
SEZHRSBESHESEE THESRSXNMABNHEERLTE - BN HESENE
B RHEERNEE -

Phase Control
The phase control will normally be set at 0° but more output level can sometimes be achieved in
the 180° position, particularly when the subwoofer is far away from the satellite speakers.

Phasensteurung

Der Phasensteurung wird normalerweise auf 0° eingestellt. Allerdings kann manchmal in der Position
180° ein hoherer Ausgangspegel erzielt werden, insbesondere, wenn der Subwoofer weit von den
Satellitenlautsprechern entfernt ist.

Controle de phase

Le contrdle de phase sera normalement positionné sur 0°. Un niveau plus élevé de sortie peut
toutefois étre obtenu en position 180°, et ce plus particuliérement lorsque le subwoofer est éloigné
des hautparleurs satellites.

Controllo di fase
El Controllo di fase debe estar normalmente en 0°, pero algunas veces se puede obtener un mayor
nivel de salida en la posicion de 180°, especialmente cuando el altavoz de graves esta alejado de los
altavoces satélite.

futamE
BEE, O"OMBICEYNLETH, HTU—T7—HTF54 ~ - AE—H— DN
[CHNTWRHEERE, “1807Icty hUIIESHARERETELZEBONDIENHDET,
[Chii-s REIE
AR EBEEEET (07 MAE  BEEERT 1807 MR - HNAEES MBS
T ORE R UHEKE A REE DR 5B -
[chHi-T R
ARABEREEET (07 MR BEEET 1807 HLE  HREESESNEILE
o R E R S IR £ 1 S AR -
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Specificati

ons

(DEU) Technische Daten  (FRA) Spécifications  (SPA) Especificaciones  (JPN) A~y &
(CHI-S) MUIEHEFE  (CHI-T) AR R

Model Kube8b Kube | 0b Kube 1 2b
Design Powered Subwoofer (Sealed) Powered Subwoofer (Sealed) Powered Subwoofer (Sealed)
Drive units I x 200mm (8in.) I x 250mm (10in.) I x 300mm (12in.)

Frequency response

34Hz - 140Hz (-6dB)

24Hz - 140Hz (+3dB)

22Hz - 140Hz (+3dB)

Max output 105dB I'11dB | 14dB
Amplifier type Built-in Class-D Built-in Class-D Built-in Class-D
Amplifier power 300W RMS 300W RMS 300W RMS

Variable Low Pass Filter

40Hz - 140Hz, LFE

40Hz - 140Hz, LFE

40Hz - 140Hz, LFE

Input

RCA phono sockets
Speaker level inputs

RCA phono sockets
Speaker level inputs

RCA phono sockets
Speaker level inputs

Power requirements

100-240 V ~ 50/60 Hz

100-240 V ~ 50/60 Hz

100-240 V ~ 50/60 Hz

Power consumption

300VA

300VA

300VA

Dimension (H x W x D)
with Rear panels and Feet

293 x 293 x 310 mm
[1.S5x 11.5% 122 1n.

370 x 353 x 370 mm
4.6 x 13.9 x 14.6 in.

410 x 393 x 410 mm
[6.1 x 155 % 16.1in.

Weight

I13kg

17.4kg

20.6kg

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, UK.
GP Acoustics (UK) Limited

Eccleston Road, Tovil, Maidstone
Kent, MEI5 6QP UK
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